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Herzlich Willkommen

Vortrag:
FactoryLaye®  / @S O ( [@GMPNVor@didgl -
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RETEL Neuhausen AG Referent

Ilhr Partner in Automation und Digitalisierung

A :

) ecovadis

A Engineering | Software | Automation

A Pharma| Biotech| Chemie

A Firmenbestehen 50 Jahre i

A Qualitatsmanagement nach ISO 9001:2015

, . ny W DHBW

A ecovadis Zertifiziert

A Ca. 80 Mitarbeiterfinnen .

, e A

A Standort: CHNeuhausen Zh
aw

Timo GramannM.Sc

ManagingDirector H .
oA Eo

HOHERE FACHSCHULE SCHAFFHAUSEN
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FactoryLayer©! [/ @S O ( @I | @R Mdaniloting
AGENDA:

1. GMP Monitoring: Aspekte der Konzeptphase

2. FactoryLaye© GMP Monitoring Key Facts

3. GMP Monitoring: Services und Benefits in der Projektphase
4. GMP Monitoring: Services und Benefits in der Betriebsphase

5. Synergien und Ihr Nutzen mit RETEL #&sll Service Partner



- ;’RETEL(@ Besuchen Sie uns an unserem

driving the digitalization Stand H1.8

Wasistein ( .-1J1 DOJMDI B 4TNO@H- vy

GMP Monitoring Systeme werden eingesetzt, um die gesetzlich/regulatorischen Vorgaben zur lickenlosen
Dokumentation der kritischen Umgebung(s)Prozess und Produktionsparameter zu garantieren.

(.1 FJIAIJMH@ %<O0@ @MA<NNPI B QJI
A GxP/ non GxPDaten

AReinraume

AATEX GMP Produktionsraume

A Lager

Alsolatoren | A/B Zone (Partikel)

A Sicherheitswerkbanke Laminiarflow

AKihlschranke / Tiefkiihlschranke

Alnkubatoren

A Produktionsanlagen (8 Party Systeme)
A Utilityanlagen (3¢ Party Systeme)

A Schleusensteuerungen

A
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Technologie

loT /lloT
Sensorik/ Aktorik

web-based / HTML5

Schnittstellen / Integration
(ERP, MES, Datdistorian, Bl, etc.)

Hosting:
virtualisiert, Docker Cloud
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Wasverbindetmanmit / @SO ( @l @M<ODJI - vy

Technologie Konzept / Funktionsumfang

loT /1loT Herstellerunabhangige
Sensorik/ Aktorik HW-Komponenten

Umfassender

web-based / HTML5 :
Funktionsumfang

Schnittstellen / Integration ClientEndgerate
(ERP, MES, Datdistorian, BI, etc.) +1$N{ 5<=G@ON({

Hosting: Integration in Kunden IT / OT
virtualisiert, Docker, Cloud Systemlandschaft
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Wasverbindetmanmit / @SO ( @l @M<ODJI - vy

Technologie Konzept / Funktionsumfang Projekt / Realisierung

Geringere Investitionskosten
(HW:, Engineering,
Installationskosten)

loT /1loT Herstellerunabhangige
Sensorik/ Aktorik HW-Komponenten

Umfassender Schnellere Projekt

web-based / HTMLS Funktionsumfang Realisierung

Schnittstellen / Integration ClientEndgerate Einsparung durch Nutzung von
(ERP, MES, Datdistorian, BI, etc.) +1$N{ 5<=GC@0ON({ < MOK CJ $yi@fgien 2

Hosting: Integration in Kunden IT / OT Investitionssicherheit und
virtualisiert, Docker, Cloud Systemlandschaft Erweiterbarkeit
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GMP Monitoring: Aspekte der Konzeptphase

1. Ermittlung der Bedtrfnisse und Anforderungen unserer Kunden an die GMP Monitoring Lsung

Planung

a) Kundenanforderungen (Lastenheft/ URS)

. Kunden- Kontext

Fachplanung basierend auf

ll. Projekt- Kontext

. System! Kontext breitem Automations- und IT-

(@)
c
>
=
Q
L
©
[}
o

Fachwissen

b) Behdrdlich / regulatorischen Anforderungen
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driving the digitalization

Kundenanforderungen ; Kunden Kontext

Ermittlung der relevanten Kriterien zur Erstellung des GM&®nzepts:
AHW-/ SW Vorgaben des Kunden

A CSV/ Qualifizierungsvorgaben

AIT / OT VorgaberRolicie9

A Beriicksichtigung der Digitalisierungaund Zukunftsstrategie
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Kundenanforderungen | Projekt Kontext

Ermittlung der relevanten Kriterien zur Erstellung des GM&®nzepts: Intelligente, GMP-

AAusgangslage: Datenerfassungs Losungen,
A Modernisierung / Ersatz bestehendes GMS

A NeuErrichtung eines GMS

zielgenau passend auf lhre

Anforderungen
A Leistungsumfang

A IN-SCOPE
A OUTFORSCOPE

(@)
c
>
=
Q
L
©
[}
o

ANutzung von Synergien mit anderen Gewerken

A Auftragsverhaltnis / Zustandigkeiten /Terminvorgaben
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Kundenanforderungen ; System Kontext

System Dimensionierung

Gebaude Unternehmensweit

Sizing Stockwerke

DatenQuellen:

DatenZugriff:

DatenAnalyse:

Funktionsumfang:

Infrastruktur:;

OT-Integration

Schnittstellen:

Anforderungen: I

FL-EMS flex FL-EMS high feature
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driving the digitalization

Kundenanforderungen ; System Kontext

System Dimensionierung

Sizing

Sensorik Anlagen Systeme

Normsignal | Ethernet | Wireless

Daten-Quellen:

DatenZugriff:

DatenAnalyse:

Funktionsumfang:

Infrastruktur:;

OT-Integration

Schnittstellen:

Anforderungen: I

FL-EMS flex FL-EMS high feature
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Kundenanforderungen ; System Kontext

System Dimensionierung

Sizing

DatenQuellen:

Daten-Zugriff: Einzelplatz Mehrplatz Mobile Devices Remote «

DatenAnalyse:

Funktionsumfang:

Infrastruktur:;

OT-Integration

Schnittstellen:

Anforderungen: I

FL-EMS flex FL-EMS high feature
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driving the digitalization

Kundenanforderungen ; System Kontext

System Dimensionierung

Sizing

DatenQuellen:

DatenZugriff:

DatenAnalyse: Standard High Feature Customized

BLTools

Funktionsumfang:

Infrastruktur:;

OT-Integration

Schnittstellen:

Anforderungen:

FL-EMS flex FL-EMS high feature




- ;QRE"EL@’ g an unserem

driving the digitalization

Kundenanforderungen ; System Kontext

System Dimensionierung

Sizing

DatenQuellen:

DatenZugriff:

DatenAnalyse:

Funktionsumfang: Standard High Feature Customized «

Infrastruktur:;

OT-Integration

Schnittstellen:

Anforderungen: I

FL-EMS flex FL-EMS high feature
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Kundenanforderungen ; System Kontext

System Dimensionierung

Sizing

DatenQuellen:

DatenZugriff:

DatenAnalyse:

Funktionsumfang:

Infrastruktur: HW Server virtualisiert in IT/OT

OT-Integration

Schnittstellen:

Anforderungen: I

FL-EMS flex FL-EMS high feature
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Kundenanforderungen ; System Kontext

System Dimensionierung

Sizing

DatenQuellen:

DatenZugriff:

DatenAnalyse:

Funktionsumfang:

Infrastruktur:;

OT-Integration Fernzugriff

Archivsystem

Schnittstellen:

Anforderungen: I

FL-EMS flex FL-EMS high feature
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driving the digitalization

Kundenanforderungen ; System Kontext

System Dimensionierung

Sizing

DatenQuellen:

DatenZugriff:

DatenAnalyse:

Funktionsumfang:

Infrastruktur:;

OT-Integration

Schnittstellen: RETEL Reinraumlésungen Alarmserver

Historian

MES

Anforderungen:

FL-EMS flex

FL-EMS high feature
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FactoryLayer©! [/ @S O ( @I | @R Mdaniloting

AGENDA:

2. FactoryLaye© GMP Monitoring] Key Facts
3. GMP Monitoring: Services und Benefits in der Projektphase
4. GMP Monitoring: Services und Benefits in der Betriebsphase

5. Synergien und Ihr Nutzen mit RETEL #&sll Service Partner
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FL-EMS: das GMP Monitoring System von RETEL

FL-EMS

= gﬂiﬁmnn B )
FactoryLayer© Environmental Monitoring System o -

=
2
T
L%
T

FACTORYLAYER  Formular Dal

*“Q‘%\_
X

Anlagen ©® Monitoring System - .
&
0 0
MONITORING SYSTEM
Berichte
Trendgruppen ¢ ¢
> Handeintrag
0 00

GEBAUDE 10 .
31013024 31012024
0490 601
MEZ) [MEZ)

Win 650/ W
3. Oberg:

Keller
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FL-EMS: SystemArchitektur ; Einbettung des Systems

Data Sources | Kontext Anwendungen
A GxP/ non GxPDaten

AReinraume

ALager

AKihlschranke / Tiefkiihlschranke

A lnkubatoren

: ; A
;E Interface Node | Edge Node Z
e
= ¢
v s =
25 & ®
4= Z FL-EMS Core for GMP Monitoring @
o E z «On Premise Server» or «Cloud» 4 §§
g a
s
by b Browser (HTMILS) ¢ Data Consumer | Anwender
PC based devices or Mobile devices g Ve .
s A Produktion

A Quality / QA

A Engineering / Technik
A Data Analytics

A
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FL-EMS: SystemArchitektur ; System l

Clean rooms |
Laboratories|

GMP production Mobile

PoE Wireless LoRa WAN Senors|

Sensors Sensors

FL-EMS flex
Environmental Monitoring System (EMS)

A\

&

-)

Production Engineering

Transport|

Interface Node | Edge Node

FL-EMS Core for GMP Monitoring

«On Premise Server» or «Cloud»

Web Browser (HTMLS5)

PC based devices or Mobile devices

Facility

Processing |
Storage

Visualization

Data Consumer

FL-EMS: Input / Output Level | l”ff‘
APoE/ Wireless / 10T /lloTSensoren |

Temperatur, Feuchte, Differenzdruck, Luftgeschwindigkeit,
Luftgetragene Partikef

A Protokolle / Signalarten

- Normsignale (420mA, PT100, ...
- OPC UA / Modbus TCP
- S7 Kommunikation /Profinet

AVisuelle / Akustische Meldeeinheiten

Alnterface Node | Edge Node
(buffering/ security)

Philosophie:
A Datenspeicherung so nah wie mdglich an der Quelle



S RETEL

FL-EMS:

FL-EMS flex
Environmental Monitoring System (EMS)

driving the digitalization

H
i s

4
“l
N ~ I
Ty N
Clean rooms| Transport|
Laboratories| Mobile
GMP production
g%
J B
ree r=s
4
PoE Wireless LoRa WAN Senors|
Sensors Sensors loT Sensors

Interface Node | Edge Node

FL-EMS Core for GMP Monitoring

«On Premise Server» or «Cloud»

. Web Browser (HTML5)

PC based devices or Mobile devices

-)

Production Engineering Analytics

I,

Warehouse |
Storage

Actors

A}

QA

Facility

Input|
Output

Processing |
Storage

Visualization

Data Consumer

Besuchen Sie uns an unserem
Stand H1.8

SystemArchitektur ; System

FL-EMS: Core Level

AFL-EMS Server Komponente mit definierten SW Produkt Lifecycle

A Datenpunktewerden parametriert und nicht programmiert

A Konfigurations und Rohdaten Speicherungn MS SQL

A Beriicksichtigung des gesamten Datenlebenszyklus

A System entwickelt nach GAMP 5 und FDA 21 CFR Part 11 / EU Annex 11

Hosting:

AOnPremise- physikalischer Server

A OnPremise- virtualisiert auf OF Infrastruktur
A Docker

ACloud
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FL-EMS: SystemArchitektur ; System

P 8
. ” \

o wy n? PTG

gE o owme owe

< S
&l ey w?
PoE Wireless LoRa WAN Senors| Actors =5 . . . .
FL-EMS:Visualisierungs Level
Interface Node | Edge Node Z A Bedienung via Webbrowser HTML5 / https

(Keine Software Client Installation notwendig)

FL-EMS flex
Environmental Monitoring System (EMS)

FL-EMS Core for GMP Monitoring

«0n Premise Server» or «Cloud»

A\

Processing |
Storage

A Unterstiitzung diverser Client Endgeréte résponsive Design

« - Notebooks,

- PCs,
- Tablets,
- Smartphone

Web Browser (HTMLS5)

PC based devices or Mobile devices

Visualization

-
@
E
-
w
=
=]

o
©

8
]

[=]

-~
- QA

Production Engineering Analytics
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FL-EMScore: Funktionsumfang

A Datenerfassung R&aumé ProzesséAnlagen A AusgepragtesReporting
A Partikelmessu ng/ Integration Luftkeimsammler (Rohwerte, Alarme, AuditTrail Statistik, Batch,Konfiguration Systemzustand 2
A Langzeit Datenspeicherung A Automatisch genierte Berichte / Asset Managemeht
A GrafischeVisualisierungder Dater A Datenexport nach Excel

(Grundrisstabellarisch Interaktiver Trend) A Diagnose / Systemzustand
A Grenzwertiiberwachungnkl. Quittierung? A Option: AdvancedAnalytics / Power BI*

AHandeintragAuditTrailund Event

@ Manitoring Systeen\Trandgrup pen

A Alarmweiterleitung

A Mehrstufiger Alarm Bewertungs- Workflow (eSig)
A Betriebsartenumschaltung
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FL-EMS: Grafische Visualisierung der Daten

> £5 G0 ‘0 o o

FACTORYLAYER  Formular

# 1 5

PPPPP

Besuchen Sie uns an unserem
Stand H1.8

Grundrissdarstellung:
A Darstellung Messtellen
AFarbliche Codierung des Status

Konfiguration durch Kunde
A Grundriss Layouts
A Messtellen positionieren
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FL-EMS: Grafische Visualisierung der Daten

CTORYLAYER  Formular

8 50 o

Besuchen Sie uns an unserem
Stand H1.8

Details Sensor:
A Allgemeine Informationen zur

Anlagen @ Gebiude 10\1. Obergeschoss
Allgemeine Informationen (] 258 -
Messstelle
|
Trendgruppen
Aktualwert 19.03.2024 16:21:56 [MEZ] 255 e |
> Handeintrag 253 o -
(). oy -
AR =k I | A Grafische Darstellung
> Konfigur: Datenstatus Gut 250 " ! lllrA N I‘n |
T \ |
GEBAUDE 10 Standort N/A - Nicht definierbar sen | ‘I \ \ | | 4
> | i A Anstehende Events
Betriebsart Normalbetrieb { \ H A |
1. Oberges s | J\d | | | |
4.5 - h
2. Oberg Beschreibung Temperatur I“.‘“'h JV | L‘l" ‘ |
/
3. Obergesch .u\l|l.\ ‘;' ‘ | |
GEBAUDE ll'N / | (
U Zugewiesene Events ] \ R} ‘
nterg: .\J\,v |’“ b |u
W |
[60000] [Aktiviert] [Verz. 60s] Sensordefekt 28 Ty U [ } | ’
[60001] [Aktiviert] [Verz. 200s] Alarm Hoch - Messwert >= 25 [*C] I\N\ | |
60002] [Aktiviert] [Verz. 5s] Warnung Hoch - Messwert > = 23 [°C] N W ‘l. |
[60003] [Aktiviert] [Verz. 5s] Warnung Tief - Messwert <= 20 [°C] 254 ‘L Nﬁ‘ 'I J 1
[
[60004] [Aktiviert] [Verz. 300s] Alarm Tief - Messwert <= 18 [°C] ~\N Nh\llﬂwﬂm ”” m
; N | LAk
233 TV i'l‘ ||| H\ | N |
W\ Ll i (¥
v.r\. | I ||
| \ )\ A
230 ( WY
3 Ny N
2258 -
18.03.2024 18032024 18032024 19032024 19032024 19032024 19032024  19.03.2024 19032024 19.03.2024
) 1800 20:00 22:00 00:00 0200 04:00 06:00 08:00 12:00 14:00
Grundriss [MEZ] MEZ) MEZ) [MEZ] [MEZ) [MEZ) MEZ] [MEZ MEZ] [MEZ] MEZ]
Zaitbersich
— EMS_10_1_18_T02 ['C / Min: 22.8/ Max: 2 - NS - 5
R isiploririns ity =i +5.5 ohset
®. Online
Gekommen Gegangen Quittiert Kommentar Benutzer

Messstelle

Meldung

Anzahl

ID

Gruppe

Alarm Hoch - Messwert .03.

1. Obergeschoss EMS_10_1_18_T02 Warnung Hoch - Messwert >= 23 [°C] 19.03.2024 14:40:31 [MEZ]
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FL-EMS: Grafische Visualisierung der Daten

FACTORYLAYE Datenansich . .
Tabellarische Darstellung:

e Tag Beschreibung Standort Aktualwert Letzte Aktualisierung Datenstatus Betriebsart Alarme n | I I I
EMS_10_1_12_MO1 Relative Feuchte 10.1.12 - Biiro 40,1 [%rF] 19.03.2024 08:40:57  [MEZ] Gut Normalbetrieb (o] (1] A D arSte u n g M eSSte e n

EMS_10_1_12_T01 Temperatur 10.1.12 - Buro 223[°C] 19.03.2024 08:40:57 [MEZ] Gut Normalbetrieb - ﬂ Ve . .
EMS_10_1_15_T01 Temperatur Test 10.1.15 - Buro 21,0 [°C] 19.03.2024 08:41:00 [MEZ] Gut Normalbetrieb - u A Far b I I C h e CO d I e ru n g d eS Statu S
EMS_10_1_18_Q01_05¢f Partikelmessung 0.5um pro cf 10.1.18 - Biiro THN/JMK 0 [P/ef 0.5um] 19.03.2024 08:40:21  [MEZ] Gut Normalbetrieb (0 ] (1]
EMS_10_1_18_Q01_05m3 Partikelmessung 0.5um pro m3 10.1.18 - Biro THN/AIMK 0 [P/m3 0.5um] 19.03.2024 08:40:21 [MEZ] Gut Normalbetrieb o n
EMS_10_1_18_Q01_50cf Partikelmessung 5.0um pro cf 10.1.18 - Buro THN/JMK 0 [P/cf 5.0um] 19.03.2024 08:40:21  [MEZ] Gut Normalbetrieb D n
EMS_10_1_18_Q01_50m3 Partikelmessung 5.0um pro m3 10.1.18 - Biro THN/IMK 0 [P/m3 5.0pm] 19.03.2024 08:40:21 [MEZ] Gut Normalbetrieb o n .

EMS_10_1_18_T01 Temperatur 10.1.18 - Buro THN/IMK 218 [°C] 19.03.2024 08:41:02 [MEZ] Gut Normalbetrieb _ ﬂ F e atu res [
EMS_10_1_18_T02 Temperatur 10.1.18 - Buro THN/JIMK 225[°C] 14.03.2024 2 N [MEZ] Gut Wartungsbetrieb o n ,
EMS_10_1.19_MO1 Relative Feuchte 10.1.19 - Biro PFR 45,5 [%rF) 19.03.2024 08:41:01  [MEZ] Gut Normalbetrieb (o] B A Ad_ H OC T re n d
EMS_10_1_19_T01 Temperatur 10.1.19 - Buro PFR 219 [°C] 19.03.2024 08:41:01 [MEZ] Gut Normalbetrieb o ﬂ
EMS_10_1_20_MO01 Relative Feuchte 10.1.20 - Buro 40,3 [%rF] 19.03.2024 08:41:01 [MEZ] Gut Normalbetrieb - n A D t . |
EMS_10_1_20_T01 Temperatur 10.1.20 - Buro 23,1 [°C] 19.03.2024 08:41:01 [MEZ] Gut Normalbetrieb _ n e al S
EMS_10_1_22_F01 Luftgeschwindigkeit 10.1.22 - Sitzungszimmer 0,01 [m/s] 19.03.2024 08:40:52  [MEZ] Gut Normalbetrieb u n -
EMS_10_1_22_MO1 Relative Feuchte 10.1.22 - Sitzungszimmer 40,3 [%fF] 19.03.2024 08:4052  [MEZ] Gut Normalbetrieb (o] (1] - M e SSSte | | e n D etal I S

O EMS_10_1.22_T01 Temperatur 10.1.22 - Sitzungszimmer 198 [°C] 19.03.2024 08:40:52  [MEZ] Gut Normalbetrieb [ 1] n

Betriebsart wechseln

Eventliste

Grundriss
- Trend
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driving the digitalization

FL-EMS: Grafische Visualisierung der Daten

Interaktiver Trend:

Anlagen @ Monitoring System\Trendgruppen

> a]+]a @ a ol*]o s]o]e ]%] ATrendgruppen

— — AAd-Hoc Trend

=230°C
180T

= 20.0 %
450 Fa00

Features:

A Cursor

AZoom

e N ... AGrenzwerte Ein / Ausblenden

35.0 o

30.0 o

4 -
R AM nkt in/ blenden
eSSpunkKte einr/auspiende
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 r -
A Export pdf, jpg, png, CSV)
AFrei b hrif
100 200 g
50 100 -
00 T T T T T T T T T T T T T T T T 0.0 4
18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024 18.03.2024
12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30
[MEZ] MEZ] MEZ] MEZ] [MEZ] [MEZ] [MEZ] [MEZ] [MEZ] [MEZ] MEZ] [MEZ] [MEZ] [MEZ] [MEZ] [MEZ] [MEZ] [MEZ]
Zaitbereich
— EMS_10_2_18_T01 [*C / Min: 13.7 / Max: 23.7 / Avg: 17.3] (Achse 1) —- Marm hoch - EMS_10_2_18_T01 [*C/ Min: 25.0/ Max: 25.0/ Avg: 25.0] (Achse 1) Wamung hoch - EMS_10_2_18_T01 [:C / Min: 23.0 / Max: 23.0/ Avg: 23.0] (Achse 1)

== Alarm tiaf - EMS_10_2_18_T01 [*C / Min: 18.0 / Max: 18.0 / Avg: 18.0] (Achsa 1) — EMS_10_2_18_MO1 [%rF / Min: 40
Warnung tief - EMS_10_2_18_MO1 [%rF / Min: 20.0 / Max: 20.0 / Avg: 20.0] (Achse 2) Adarmtiel—EME—10-—2 - MOHler—Hin10-0--Man—10-0-Hwe—0-01

- EMG—$0t B0 -{R4rE Min-50-0-- - 50-0-Ave-56-0)-frches-2
m & | 18032024 12:37:03 03:00:00 i 1803.2024 15:37:03 m

Max: 73.7 / Awg: 50.8] (Achsa 2)
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FL-EMS:

FACTORYLAYER

Grenzwertliberwachung inkl. Quittierung

Besuchen Sie uns an unserem
Stand H1.8

Online Eventliste:
AEvent Prioritaten

- Alarm

- Warnung

- Systemmeldung

- Betriebsmeldung
AEvent Gruppen (z.B. Abteilung)
A Quittierung
A Details

- Event Details

- Messstellen Details

- Grundriss

- Trend

- Konfiguration
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FL-EMS: Grenzwertliberwachung inkl. Quittierung

Besuchen Sie uns an unserem
Stand H1.8

Einzel/mehrfach Quittierung
AKonfigurierbar

AUrsache

AMassnahme

A Kritikalitat

AKommentar
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FL-EMS: Grenzwertliberwachung inkl. Quittierung

FACTORYLAYER

Historische Eventliste:

Anlagen O Events
Modus Historisch v Start ] 27.12.2023 10:53:18 Quittierrecht  Standard, Technische Alarme hd Filter D vt x z -
Sortierung Gekommen v ol v Ende - 19.03.2024 10:53:18 Prioritat Alarm, Systemmeldung, Betriebsmeldung, Handeintra: | ~ Gruppe Alle hd A F I |te r
Trendgruppen Historisch = =
- Zeitbereich
> Di o D Prioritat Gruppe Messstelle Meldung Gekemmen Gegangen Quittiert Kommentar  Benutzer
> Konfigur 60021 Alarm 1. Obergeschoss ~ EMS_10_1.20_T01  Alarm Hoch - Messwert > = 25 [°C] 18.02.2024 09:34:51 [MEZ] 18.02.2024 09:39:11 [MEZ] 20.02.2024 16:02:49 [MEZ]  cleanup @ retel ﬂ
GEBAUDE 10 60021 Alarm 1. Obergeschoss ~ EMS_10_1_20_T01  Alarm Hoch - Messwert > = 25 [°C] 18.02.2024 07:37:01 [MEZ] 18.02.2024 07:40:11 [MEZ] ~ 20.02.2024 16:0249 [MEZ]  cleanup @ retel a = Eve n t' I D
el 60021 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_20_T01  Alarm Hoch - Messwert > = 25 [°C] 18.02.2024 07:32:41 [MEZ] 18.02.2024 07:33:31 [MEZ] 20.02.2024 16:02:49 [MEZ]  cleanup @ retel n
60021 Alarm 1. Obergeschoss ~ EMS_10_1.20.T01  Alarm Hach - Messwert > = 25 [°C] 18.02.2024 07:21:51 [MEZ]  18.02.2024 07:29:11 [MEZ]  20.02.2024 16:02:49 [MEZ]  cleanup @ retel i) - Eve nt P rl 0 rlt at
60021 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_20_TO1  Alarm Hoch - Messwert >= 25 [°C] 16.02.2024 16:31:31 [MEZ] 18.02.2024 07:17:21 [MEZ] 17.02.2024 07:47:39 [MEZ]  Cleanup @ retel ﬂ
60001 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_15_T01  Alarm Hoch - Messwert >= 25 [°C] 16.02.2024 15:28:35 [MEZ] 16.02.2024 15:33:25 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ]  Cleanup @ retel n
60001 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_15_T01  Alarm Hoch - Messwert >= 25 [°C] 16.02.2024 15:16:45 [MEZ] 16.02.2024 15:23:05 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ]  Cleanup @ retel n |
60001 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_15_T01  Alarm Hoch - Messwert >= 25 [°C] 16.02.2024 15:00:45 [MEZ] 16.02.2024 15:06:55 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ] ~ Cleanup @ retel u
60001 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_15_TO1  Alarm Hoch - Messwert >= 25 [°C] 16.02.2024 14:21:55 [MEZ] 16.02.2024 14:30:35 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ]  Cleanup @ retel n
31070 Systemmeldung FactoryLayer Keine Messstelle  System Event von Datenknoten 1 anstehend (Fehlercode: 150 / 50). Fir Details siehe Diagnose Bericht. 16.02.2024 13:46:06 [MEZ] 16.02.2024 13:46:06 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ]  Cleanup @ retel n
518 Systemmeldung FactoryLayer Keine Messstelle In dem Dienst “RMS Interface” ist ein Fehler aufgetreten! Fiir Details siehe Logfile. 16.02.2024 13:30:54 [MEZ] 16.02.2024 13:35:54 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ]  Cleanup @ retel n
512 Systemmeldung FactoryLayer Keine Messstelle In dem Dienst “Lifequard 2 Service” ist ein Fehler aufgetreten! Fiir Details siche Logfile. 16.02.2024 13:30:53 [MEZ] 16.02.2024 13:37:54 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ]  Cleanup @ retel n
60021 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_20_T01  Alarm Hoch - Messwert >= 25 [°C] 16.02.2024 13:04:51 [MEZ] 16.02.2024 14:36:51 [MEZ] 17.02.2024 07:47:39 [MEZ]  Cleanup @ retel n
512 Systemmeldung FactoryLayer Keine Messstelle  In dem Dienst “Lifequard 2 Service” ist ein Fehler aufgetreten! Fiir Details siehe Logfile. 16.02.2024 12:55:52 [MEZ] 16.02.2024 13:00:52 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ]  Cleanup @ retel n
51e Systemmeldung FactoryLayer Keine Messstelle In dem Dienst "RMS Interface” ist ein Fehler aufgetreten! Fiir Details siehe Logfile. 16.02.2024 12:55:52 [MEZ] 16.02.2024 13:00:52 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ]  Cleanup @ retel n
516 Systemmeldung Factorylayer Keine Messstelle  In dem Dienst "PLC Interface” ist ein Fehler aufgetreten! Fur Details siehe Logfile. 16.02.2024 12:54:53 [MEZ] 16.02.2024 12:59:53 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ]  Cleanup @ retel n
511 Systemmeldung FactoryLayer Keine Messstelle In dem Dienst “Lifequard 1 Service” ist ein Fehler aufgetreten! Fiir Details siehe Logfile. 16.02.2024 12:54:00 [MEZ] 16.02.2024 12:54:51 [MEZ] 17.02.2024 07:47:41 [MEZ] Cleanup 0 retel u
60031 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_18_T01  Alarm Hoch - Messwert >= 25 [°C] 16.02.2024 10:38:22 [MEZ] 16.02.2024 20:31:02 [MEZ] 17.02.2024 07:47:42 [MEZ]  Cleanup @ retel n
60066 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_12_T01  Alarm Hoch - Messwert >= 25 [°C] 16.02.2024 08:58:40 [MEZ] 21.02.2024 05:49:10 [MEZ] 17.02.2024 07:47:42 [MEZ]  Cleanup @ retel u
60021 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_20_T01  Alarm Hoch - Messwert >= 25 [°C] 16.02.2024 08:21:01 [MEZ] 16.02.2024 12:26:11 [MEZ] 17.02.2024 07:47:39 [MEZ] Cleanup O retel n
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driving the digitalization Stand H1.8

FL-EMS: Mehrstufiger Alarm Bewertungs -Workflow ( eSig)

FACTORYLAYE

Konfiguration:
- @S A Bewertungs Workflow wird mit

Anlagen @ Gebiude 10\1. Obergeschoss

n Stufe = EventID % Instanz ID = Prioritat % Gruppe + Messstelle Meldung % Gekommen % Gegangen % K d -f- .
Produktion 60000 7599 Alarm 1. Obergeschoss EMS_10_1_15_TO1 Sensordefekt 02.03.2024 14:26:55 [MEZ] 02.03.2024 15:1542 [MEZ] n u n e S p e Z I I Z I e rt
Produktion 60075 8769 Alarm 2. Obergeschoss EMS_10_2_18 TO1 Sensordefekt 13.03.2024 15:23:43 [MEZ] 13.03.2024 15:2  Details
Produktion 60079 9816 Alarm 2. Obergeschoss EMS_10_2_18_TO1 Alarm Tief - Messwert <= 18 [*C] 18.03.2024 13:27:24 [MEZ] 18.03.2024 14:04:24 [MEZ] n
Produktion 60080 8770 Alarm 2. Obergeschoss EMS_10_2_18_M0O1 Sensardefekt 13.03.2024 15:23:43  [MEZ] 13.03.2024 15:38:15 [MEZ] n
Produktion 60081 9821 Alarm 2. Obergeschoss EMS_10_2_18_MO1 Alarm Hoch - Messwert >= 70 [%rF] 18.03.2024 13:54:04 [MEZ] 18.03.2024 14:01:24  [MEZ] B A . -
Produktion 60081 9820 Alarm 2. Obergeschoss EMS_10_2_18_MO1 Alarm Hoch - Messwert >= 70 [%rF] 18.03.2024 13:44:04 [MEZ] 18.03.2024 13:51:54 [MEZ] n n Z e I g e -
3. Oberg; Produktion 60081 9818 Alarm 2. Obergeschoss EMS_10_2_18_M0O1 Alarm Hoch - Messwert > = 70 [%rF] 18.03.2024 13:36:54 [MEZ] 18.03.2024 13:37:04 [MEZ] n Ve .
GEBAUDE Produktion 60085 8766 Alarm 3. Obergeschoss EMS_10_3_15_T01 Sensordefekt 13.03.2024 15:23:39  [MEZ] 13.03.2024 15:32:14  [MEZ] B A Darstel I u n g d er EVe n tS d I e
Produktion 60089 9987 Alarm 3. Obergeschoss EMS_10_3_15_TO1 Alarm Tief - Messwert <= 18 [*C] 19.03.2024 07:57:54 [MEZ] 19.03.2024 08:01:34 [MEZ] n -
Produktion 60090 8765 Alarm 3. Obergeschess EMS_10_3_15_M01 Sensordefekt 13.03.2024 15:23:39  [MEZ] 13.03.2024 15:32:14  [MEZ) B b ewe rtet We rd e n m u SS e n

ARollenbasierte Filter
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FL-EMS: Mehrstufiger Alarm Bewertungs -Workflow ( eSig)
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FACTORYLAYER

Informationen zu:
° AEvent / Alarm

Prioritat Alarm

Trendgruppen Event ID 60081 A B e U rtei I u n g

~ Handeintrag

Anlagen @ Monitoring System\Handeintrag\Event

i Gruppe 2. Obergeschoss (Gebéude 10 Obergeschoss 2)
Messstelle EMS_10_2_18_MO1 (Relative Feuchte) n' I I - t -
Meldung Alarm Hoch - Messwert »= 70 [%rF] IS O rl e
Konfiguration
Gekommen 18.03.2024 13:36:54 [MEZ] Ve
GEBAUDE 10
Gegongen 16032024 133708 (v tuelle Bewertungsstuie
Instanz ID 9818
GEBAUD Beurteilung o
Unte:
Ursache
Massnahme
Einstufung
Bereits quittiert und bewertet von (]

19.03.2024 08:44:32 - Eventgruppe "Standard” quittiert von "admin”. Kommentar: Test

Aktuelle Bewertungsstufe Q@
Stufe Produktion
Kommentar erforderlich Nein
Ursache wird definiert Ja
Massnahme wird definiert Ja
Einstufung wird definiert Nein

Bewerten
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driving the digitalization

FL-EMS: Mehrstufiger Alarm Bewertungs -Workflow ( eSig)

Einzel/mehrfach Quittierung
A Konfigurierbar

AUrsache

AMassnahme

A Kritikalitat

AKommentar
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FL-EMS: Mehrstufiger Alarm Bewertungs -Workflow ( eSig)

FACTORYLAYER

Ergebnis:
° A Details zu Event / Alarm

Anlagen O Gebiude 10\1. Obergeschoss

Prioritat Alarm
A Finale Beurteilun
) Gruppe 3. Obergeschoss (Gebaude 10 Obergeschoss 3) g
K 1 Messstelle EMS_10_3_15_T01 (Temperatur) 4 = "
G2 Meldung Alarm Tief - Messwert <= 18 [*C] A H IStO rl e
? Keller Gekommen 19.03.2024 07:57:54 [MEZ]
Gegangen 19.03.2024 08:01:34 [MEZ]
Instanz ID 9987 L
A Pdf Export
Beurteilung (]

A Archivierung im Asset

Massnahme Keine Massnahme erforderlich M t M d I
anagement Modu
PRODUKTIONSLIN
A-15
Bereits quittiert und bewertet von o

19.03.2024 08:43:18 - Eventgruppe "Standard" quittiert von "admin". Kommentar: Test Alarm
19.03.2024 08:52:57 - Stufe "Produktion” bewertet von “admin”.
19.03.2024 08:53:57 - Stufe "QS" freigegeben von "admin”

PDF Protokoll anzeigen
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driving the digitalization Stand H1.8

FL-EMS: Grafische Visualisierung der Daten

FACTORYLAVYE » m m a A 1 .
nzeige:
Anlagen @ Gebiiude 10\1. Obergeschoss Online v

A Pdf Report
A Ausdrucken

r Factorylayer

Prioritat: Alarm

A Download

Gruppe: 3. Obergeschoss (Gebaude 10 Obergeschoss 3)
Messstelle: EMS_10_3_15_T01 (Temperatur)

Wolhng: i Tei et < 181 A Archivierung im Asset

Gekommen: 19.03.2024 07:57:54 [MEZ]
G : 19.03.2024 08:01:34 [MEZ]
g Management Modul

Ursache: Funktionstest
Massnahme: Keine Massnahme erforderlich
Einstufung: Unkritisch

Freigegeben in Stufe "QS"

Zeitpunkt: 19.03.2024 08:53:57[MEZ] Benutzer: admin
Kommentar:

Bewertung von Stufe "Produktion™

Zeitpunkt: 19.03.2024 08:52:57[MEZ] Benutzer: admin
Kommentar:

Quittierung von Eventgruppe "Standard"

Zeitpunkt: 19.03.2024 08:43:18[MEZ] Benutzer: admin

Kommentar:
Test Alarm
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FL-EMS: Ausgepragtes Reporting

Besuchen Sie uns an unserem
Stand H1.8

Standardberichte:
AMess-Daten Rohwerte
AEvents / Alarme

A AuditTrail

A Statistik

ABatch

A Systemzustand

A Diagnose

A Konfiguration









































































































